BMW Inspektion Il

Fahrgestellnr: LR30516 Modell: Z4 2.5 M54 ROADST

Karosserie / Elektrik

Lichtanlage prifen.
Instrumenten- und Schriftfeldbeleuchtung, Heizungsgeblése prifen.
Signalhorn, Lichthupe und Warnblinkanlage prifen.

Sicherheitsgurte: Zustand des Gurtbandes, Funktion von Aufrolimechanismus, Gurtsperre, GurtschloB prifen.
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Batterie

- Séurestand, Ladezustand prifen (Magic Eye).

- Falls erforderlich: Batterie nachladen.1

(0] Heiz- bzw. Klimaanlage: Mikro- / Aktivkohlefilter wechseln (Bei groBerem Staubanfall Wechselintervall entsprechend verkiirzen).

(0] Kontrolle der gesamten Karosserie - ausgenommen Hohlrdume - auf Korrosion.

Motorraum

Diagnose-Kurztest

Motordl und Olfilter wechseln. (6,5 1)

Kuhlmittelstand und -konzentration priifen, ggf. ergé’mzen.1

Service-Intervallanzeige nach Werksvorschrift zurlickstellen.

Scheibenwaschanlage und Intensivreiniger: Flissigkeitsstand prifen, ggf. erganzen.
Achtung: Bremsflissigkeit nach SIA wechseln, spatestens nach 2 Jahren.1

Zindkerzen erneuern.
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Ansauggerduschdampfer: Luftfiltereinsatz erneuern. Bei gréBerem Staubanfall Wechselintervall entsprechend verkirzen.

Fahrwerksbereich

(0] Bremsbelage
- Belagdicke mit MeBlehre prifen.

- Bei Belagwechsel: Bremsschéchte reinigen. Bremsscheiben: Oberflache und Dicke kontrollieren. Bei Wechsel hinten:
Feststellboremsbelage priifen. Radmittenzentrierung bei Leichtmetallradern fetten.1

Lenkungskomponenten: Priifen auf Spielfreiheit, Schaden und VerschleiB.
Unterboden incl. aller sichtbaren Teile: Kontrolle auf Schaden, Dichtheit, Korrosion.
Bremsleitungen und -anschliisse: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Besch&digung und richtige Lage.

Feststellboremse: Funktionsprifung, ggf. einstellen nach Vorschrift.
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Reifen: Fiilldruck priifen, ggf. korrigieren (auch Reserverad!). AuBeren Zustand, Profiltiefe und Laufbild priifen.

Endkontrolle

(e} Prifen auf Verkehrssicherheit

- Bremsen (Feststellbremse einbremsen)
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- Lenkung bzw. Servolenkung
- Kupplung

- StoBdampfer

- Kontroll- und Warnleuchten

- Check-Control

1 gegen gesonderte Berechnung
1* gegen gesonderte Berechnung auBer bei Fahrzeugen mit Serienausstattung
2 gegen gesonderte Berechnung (Landervorschriften beachten)
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